CERAMIKKA

RPODKARPACKA

CERAMICZNE PUSTAKI SZLIFOWANE

CP 250 GOLD

Parametry produktu

Wymiary [mm] 325/250/249 mm
Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] 0,3
Réwnolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] 0,6

Masa [kg] ok. 13,6

Grupa elementéw murowych zgodnie 3

z PN-EN 1996-1-1

Kategoria |

Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] 10, 15, 20
Wytrzymato$¢ spoiny [MPa] 0,10

Trwatos$é (mrozoodpornosc) F1 —wyrdéb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych SO

Reakcja na ogien Al

Ciepto wtasciwe [J/(kg K)]

1000 (wg PN-EN 1745)

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry $cian

Grubos¢ [mm] 250
Masa [kg/m2] ok. 170
Zuzycie pustakéw [szt./m2] 12,5

Zuzycie zaprawy

ok. 1 puszka / 6m? muru

Parametry termiczne scian
Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta, oporu cieplnego oraz
wspotczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie poliuretanowej Gold w warunkach

uzytkowych
Sciana A [W/(mK)] R [m2K/W] U [W/(m?2K)]
nieotynkowana 0,209 1,19 0,73

Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie $cian (f«) zgodnie

z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow 10 15 20
Charaktel:y.styczr.wa wytrzymatosé 23 30 3,7
muru na Sciskanie f, [MPa]

Pustak ceramiczny szlifowany o grubosci 25 cm
przeznaczony do budowy $cian nosnych wewnetrznych
i zewnetrznych murowany w systemie ,,piéro-wpust”

- wyprodukowany przy uzyciu energii odnawialnej z wtasnych zrodet OZE

- murowany na sucho z uzyciem suchej zaprawy dotaczonej do palety produktu
- szybsza i czystsza budowa

- lepsza izolacja termiczna muru poprzez eliminacje mostkéw termicznych

- mozliwos¢ uzycia do Scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych

- naturalny, ekologiczny produkt

- wysoka trwatosc i wytrzymatosé

Ceramiczny pustak CP 250 GOLD

Mrozoodporny pustak, Klasa wytrzymatosci 10, 15, 20




